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ABSTRAK 

Pada penelitian ini digunakan batu marmer sebagai agregat kasar dan pasir marmer (kadar 

60%) sebagai agregat halus, dengan benda uji kubus 15 cm x 15 cm x 15 cm. Benda uji yang dibuat 

sebanyak 3 spesimen yaitu BM60(1) adalah komposisi batu marmer sebanyak 100%, BM60(2) 

dengan komposisi batu marmer sebanyak 60% di tambah 40% batu pecah dan BM60(3) dengan 

komposisi batu marmer sebanyak 30% ditambah 70% batu pecah.  

Dari hasil pengujian didapatkan nilai kuat tekan dibenda uji pertama sebesar 42,05 MPa 

yaitu beton polimer BM60(1) dan nilai kuat tekan dibenda uji kedua sebesar 44,64 MPa yaitu beton 

polimer BM60(2) dengan persentase nilai kenaikan 1,06 %, dan juga pada grafik diatas didapatkan 

nilai kuat tekan dibenda uji kedua sebesar 44,64 MPa yaitu beton polimer BM60(2) dan nilai kuat 

tekan di benda uji ketiga sebesar 43,34 MPa yaitu pada beton polimer BM60(3) dengan persentase 

nilai penurunan 1,02 %. 
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